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PREFET Direction départementale

Liberté
Egalité
Fraternité

Service Environnement Risques Connaissance

ARRETE PREFECTORAL N° 54-2019-00201
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
AU TITRE DE LARTICLE L. 181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE ENVIRONNEMENT
ET DECLARATION D'INTERET GENERAL AU TITRE DE ’ARTICLE L. 211-7
DU CODE DE 'ENVIRONNEMENT CONCERNANT
LA RESTAURATION DE LA CRUSNES ET L'ASSAINISSEMENT DE LA RUE AUGISTROU
SUR LA COMMUNE DE LONGUYON

LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de I'ordre national du Mérite

VU le code de I'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ;
VU l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a l'autorisation environnementale ;
VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif a I'autorisation environnementale ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation et a |'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU l'arrété SGAR n°2015-237 en date du 30 novembre 2015 portant approbation des schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des parties francaises des districts
hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrétant les programmes pluriannuels de mesures
correspondants ;

VU l'arrété interpréfectoral du 27 mars 2015 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) du bassin ferrifere ;

VU l'arrété du 28 décembre 2012, publié le 1er janvier 2013, établissant la liste des cours d’eau
mentionnée avu 2° du | de l'article L. 21417 du code de l'environnement sur le bassin RHIN-
MEUSE ;

VU la demande présentée par SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA
CHIERS, sis 51 RUE AUGISTROU 54260 LONGUYON en vue d’obtenir la DIG et l'autorisation
environnementale pour LA RESTAURATION DE LA CRUSNES ET LASSAINISSEMENT DE LA
RUE AUGISTROU DANS LA TRAVERSEE DE LONGUYON ;
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VU l'accusé de réception du dossier de demande de DIG comportant une demande
d’autorisation environnementale en date du 6 février 2020 ;

VU la demande de suspension de délai jusqu'au 30 septembre 2020 demandée par le
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA CHIERS en date du 13 juillet 2020
accordée le 30 juillet 2020 ;

VU les envois du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA CHIERS en date du
8 juillet 2020 et du 19 aolt 2020 transmettant les compléments demandés au dossier
présenté ;

VU I'ensemble des piéces du dossier de la demande susvisée ;
VU les avis favorables rendus par les services et organismes consultés ;

VU l'enquéte publique réglementaire qui s’est déroulée du 21 novembre 2020 au 11 décembre
2020;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 24 janvier 2021 ;
VU le rapport du service de police de I'eau en date du 29 janvier 2021;

VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, notamment par ses articles 7 et 8, a suspendu
les délais d'instruction des dossiers loi sur I'eau depuis le 12/03/2020 et jusqu’a un mois apres
la fin de la période d'urgence sanitaire ;

VU lavis du pétitionnaire en date du 17 février 2021 concernant le projet du présent arrété
sollicité par courrier en date du 1 février 2021;

CONSIDERANT que « I'activitg, I'installation, l'ouvrage, le travail » faisant l'objet de la
demande est soumise 3 DIG et autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et
L181-2 code de I'environnement :

CONSIDERANT que les travaux projetés vont dans le sens des intéréts défendus par la
législation sur l'eau, notamment ceux énoncés par larticle L.21417 du code de
environnement ;

CONSIDERANT que ce projet contribue 3 rétablir Ia continuité écologique et 3 améliorer la
qualité des eaux de la Crusnes par des aménagements adaptés ;

CONSIDERANT que les travaux de restauration de la Crusnes et d’assainissement de la rue
Augistrou dans la traversée de LONGUYON ne peuvent étre réalisés de fagon cohérente que
dans le cadre d’une Déclaration d’'Intérét Général ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, par
intérim ;

ARRETE

Titre | : OBJET DE L'AUTORISATION ET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL
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Article 1: BENEFICIAIRE DE LAUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Le pétitionnaire, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA CHIERS, sis 51
RUE AUGISTROU 54260 LONGUYON est bénéficiaire de l'autorisation environnementale,
déclarée d'intérét général, définie a l'article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des
prescriptions définies par le présent arrété, et est dénommée ci-aprés « le bénéficiaire ».

Article 2 : OBJET DE L'AUTORISATION ET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL

La présente autorisation environnementale, déclarée d'intérét général, pour LA
RESTAURATION DE LA CRUSNES ET L'ASSAINISSEMENT DE LA RUE AUGISTROU A
LONGUYON tient lieu, au titre de l'article L181-2 du code de I'environnement :

 d’autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de I'environnement :

Les travaux sont déclarés d’intérét général au titre de larticle L.211-7 du code de
I'environnement.

Les «Activités, installations, ouvrages, travaux» concerné(e)s par |‘autorisation
environnementale relévent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné
a l'article R.214-1 du code de I'environnement :

1]

Rubrique Intitulé Régime |  Arrétéde
prescriptions |
générales

311.0 Installations, ouvrages, remblais et Autorisation Arrété du 1
épis, dans le lit mineur d'un cours septembre 2015
d'eau, constituant : 1° un obstacle a
I'écoulement des crues (A) 2° un
obstacle a la continuité écologique
a) entrainant une différence de
niveau supérieure ou égale a 50 cm,
pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre I'amont et I'aval de
I'ouvrage ou de l'installation (A) b)
entrainant une différence de niveau
supérieure a 20 cm mais inférieure a
50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre I'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de
I'installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des
especes biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel

| des sédiments.
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31.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou Autorisation Arrété du 28
activités conduisant a modifier le novembre 2007
profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un cours d'eau, a
I'exclusion de ceux visés a la
rubrique 31.4.0, ou conduisant a la
dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'rau
supérieure ou €gale a 100 m (A) 2°
Sur une longueur de cours d'eau
inférieure a 100 m (D)

3140 Consolidation ou protection des Déclaration Arrété du 13
berges, a l'exclusion des canaux février 2002
artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes : 1° Sur une
longueur supérieure ou égale a 200
m (A) 2° Sur une longueur
supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure a 200 m (D)

3.2.20 Installations, ouvrages, remblais Avutorisation Arrété du 13
dans le lit majeur d'un cours d'eau : février 2002
1° Surface soustraite supérieure ou
égale a 10 000 m2 (A) 2° Surface
soustraite supérieure ou égale a 400
m2 et inférieure a 10 000 m2 (D) Au
sens de la présente rubrique, le lit
majeur du cours d'eau est la zone
naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est
supérieure.La surface soustraite est
la surface soustraite a I'expansion
des crues du fait de l'existence de
I'installation ou ouvrage, y compris
la surface occupée par l'installation,

I'ouvrage, la digue ou le remblai
dans le lit majeur.

Article 3 : CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Le programme des travaux de restauration de la Crusnes et d’assainissement de la rue
Augistrou dans la traversée de LONGUYON porte sur les lots d'aménagements suivants :

« l'effacement par arasement du sevil du Gros Moulin pour restaurer la continuité écologique
de la Crusnes en supprimant [‘obstacle et la rupture de profil que constitue cet obstacle ;

* la renaturation de I'ancien canal usinier en le transformant en diffluence avec la Crusnes
pour diversifier le milieu aquatique et améliorer le transit des crues et le réaménagement
de la placette "Batigere" ;
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* la mise en place en rive droite de la Crusnes sur 390 m, d’une canalisation de collecte des
eaux usées des batiments de la rue Augistrou protégée par une banquette végétalisée ;

* la démolition et reconstruction d'un mur de berge sur 30 m et la renaturation de la berge
sur 50 m située en rive gauche de la Crusnes entre 'amont du pont de la rue Hardy et laval
du barrage de la Forge, donnant ainsi une ouverture de la place du monument aux morts
sur la riviere ;

* la restauration de la zone humide au droit du barrage de la Platinerie en supprimant un
merlon de terre, avec I'abattage de résineux, la suppression de I'ancien moine de vidange et
I'ensemencement du fond de I'ancien étang, afin de reconnecter une dépression en lit
majeur.

Titre Il : PRESCRIPTIONS

Article 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Le bénéficiaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrétés dont les
références sont indiquées dans le tableau de I'article 2 et qui sont joints au présent arrété.

Article 5 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Le bénéficiaire devra respecter les prescriptions spécifiques définies ci-dessous :

Le service départemental de l'office frangais de la biodiversité et le service police de I'eau de
la Direction Départementale des Territoires seront associés aux réunions préparatoires de
chantier afin de déterminer si des mesures supplémentaires doivent étre mises en place. s
seront également conviés a chaque réunion de chantier durant toute la durée des travaux.
Les dates de ces réunions devront étre communiquées au moins huit jours 3 I'avance.

Le calendrier prévisionnel des travaux sera affiché dans la commune de LONGUYON au
moins un mois avant le démarrage des travaux puis réactualisé autant que de besoin.

Le bénéficiaire sera tenu de réaliser des péches de sauvegarde lors de la mise en place du
systeme de batardage en accord avec le service départemental de l'office francais de la
biodiversité.

5. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU RISQUE INONDATION DURANT LA PHASE
TRAVAUX

Le bénéficiaire prendra ses dispositions pour connaftre & tout moment la valeur des débits de
la Crusnes et l'évolution prévisionnelle météorologique des apports du bassin versant
(prévisions horaires a minima) suivant les conditions fournies par les services compétents, et
ce durant toute la durée des travaux.

Avant de commencer les travaux, un systéme d‘alerte hydrologique sur la Crusnes et sur la
Chiers devra étre mis en place selon les moyens au choix du maitre d’ouvrage. Pour ce faire, le
bénéficiaire pourra, s'il le souhaite, se rapprocher du Service Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques de la DREAL. Dés lors que ce systéme est mis en place, le service Police de
I'Eau de la DDT de Meurthe-et-Moselle devra en étre informé.
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Les installations de chantier seront positionnées a I’écart de la Crusnes, au moins a 20 m.

En cas de montée des eaux ou d'interruption du chantier, les engins seront repliés en dehors
des zones inondables.

5.2. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A DES LIMITATIONS PROVISOIRES D’USAGE DE
L'EAU DURANT LA PHASE TRAVAUX

En fonction de la situation hydrologique et météorologique, des mesures spécifiques peuvent
étre prises par arrété au sein de la zone de gestion "Meuse aval et Chiers" concernant les
travaux réalisés en cours d'eau et qui peuvent influer sur la planification et le mode
opératoire des travaux.

A ce sujet, pour information, le bénéficiaire pourra consulter le site Internet de la Préfecture
www.meurthe-et-moselle.gouv.fr, ou au niveau national, le site Internet
www.propluvia.developpement-durable.gouv.fr.

5.3. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU RISQUE DE POLLUTION

Afin de limiter les rejets dans le cours d’eau dus a la mise en place de la canalisation de
collecte des eaux usées et a l'arasement du seuil du Gros Moulin, un nettoyage journalier
devra étre réalisé durant toute la phase travaux. Les travaux effectués dans le lit seront
réalisés de maniére a limiter la mise en mouvement des matiéres en suspension par la mise en
place de barrages filtrants afin de retenir le maximum de matiéres en suspension. Par ailleurs,
les eaux pompées dans I'enceinte des batardeaux seront décantées avant rejet.

Les systémes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins seront vérifiés afin
d'écarter tout risque de pollution des eaux. Les stockages d’hydrocarbures comporteront
une cuve de rétention de capacité suffisante.

Des matériaux absorbants seront présents sur le chantier pour confiner tout départ de
pollution.

Le nettoyage éventuel des engins mis en ceuvre sur le chantier sera réalisé sur une aire
aménagée a cet effet et équipée de dispositifs débourbeurs-déshuileurs. Cette surface sera
impérativement en dehors des zones inondables.

Les machines. et les engins travaillant sur le chantier devront étre propres a leur arrivée et
toutes les dispositions relatives a I'évitement d'apport de plantes invasives tels que la
renouée du Japon, Balsamine de I’'Himalaya, devront étre prises.

Aussitot apres 'achévement des travaux, le bénéficiaire ou son mandataire devra enlever
tous les décombres, terres, matériaux divers qui pourraient subsister.

5.4. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA PRESERVATION DES ESPECES
5.41 MESURES DE PRESERVATION POUR LES CHIROPTERES ET LES OISEAUX

L'abattage des arbres prévus dans le projet ne devra pas avoir lieu durant la période de
reproduction des oiseaux, a savoir entre le 1ler mars et le 31 juillet.

Si certains arbres sont creux, il devra étre procédé a une vérification préalable qu'ils
n'hébergent pas d'oiseaux ou de chauves-souris. En cas de résultat positif, ou a défaut de
diagnostic, I'labattage des arbres creux devra étre réalisé en septembre/octobre.

Les arbres seront ensuite laissés au sol, cavité ouverte, pendant deux jours pour permettre
aux éventuels occupants de sortir et de trouver un milieu favorable avant I’hiver.
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En mesure d’accompagnement, il devra étre mis en place des nichoirs spécifiques selon les
especes recensées a des emplacements adaptés.

5.4.2 MESURES DE PRESERVATION POUR LES LEZARDS DES MURAILLES

Avant le début des travaux, le bénéficiaire doit vérifier la présence de l'espéce Lézard des
murailles sur les sites des aménagements projetés.

Dans le cas de confirmation de la présence de I'espéce, le bénéficiaire doit le signaler au
Service Eau, Biodiversité, Paysages de la DREAL Grand Est et proposer des mesures
d’évitement et de réduction complémentaires.

Article 6 : SERVITUDE DE PASSAGE ET ACCES AUX INSTALLATIONS

Les agents en charge de mission de contréle au titre du code de l'environnement ont libre
accés aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation
dans les conditions fixées par l'article L. 18116 du code de l'environnement. lls peuvent
demander communication de toute piéce utile au contrdle de la bonne exécution du présent
arrété.

Pendant les travaux, les riverains devront laisser passage sur leurs terrains, depuis le lever
jusqu‘au coucher du soleil, aux agents et surveillants chargés des travaux ainsi qu‘aux agents
chargés de la police de I'eau et de la police de la péche.

Les propriétaires riverains seront personnellement informés 3 l'avance des travaux les
concernant par le maitre d‘ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Article 7 : MESURES DE SAUVEGARDE

Pendant les travaux, les ouvrages et les écoulements au droit de I'emprise des travaux seront
constamment entretenus aux frais du bénéficiaire en bon état de fonctionnement.

Le bénéficiaire sera tenu de se conformer 4 tous les réglements existants ou & intervenir sur la
demande de la police des eaux et de la péche.

Article 8 : MESURES DE SECURITE PUBLIQUE

L'entrepreneur veillera aux mesures de sécurité, port d'équipement de protection individuel.

Dans l'intérét de la sécurité publique, I'administration pourra, aprés mise en demeure du
bénéficiaire ou son mandataire, sauf cas d’‘urgence, prendre les mesures nécessaires pour
prévenir et faire disparaitre, aux frais et risques du bénéficiaire ou son mandataire, tout
dommage provenant de son fait, sans préjudice de dispositions pénales et de toute action
civile qui pourrait lui étre intentée.

Les prescriptions résultant du présent article pas plus que la surveillance des personnes
habilitées ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du
bénéficiaire ou son mandataire qui demeure pleine et entiére, tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien, leur
exploitation.
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Titre Il : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE ET MODIFICATION

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de Ila présente autorisation
environnementale, déclarée d'intérét général, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice
des dispositions de la présente autorisation, des arrétés complémentaires et les
réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation environnementale, a
I'ouvrage, a l'installation, a son mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou a
I'aménagement en résultant ou a |'exercice de I'activité ou a leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est
portée, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L. 181-14 et R181-45 et R.181-46
du code de lI'environnement.

Article 10 : DEBUT ET FIN DES TRAVAUX — MISE EN SERVICE

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du
démarrage des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l'installation, dans
un délai d’au moins quinze jours précédant cette opération.

Le bénéficiaire ne peut réaliser les travaux en dehors de la période autorisée sans en avoir
préalablement tenu informé le préfet, qui statue dans les conditions fixées aux articles L.194
et R181-45 et R181-46 du code de I'environnement.

Article 11 : CARACTERE DE L'AUTORISATION - DUREE DE LAUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE ET DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL

L'autorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de I'Etat
conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du code de I'environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de trois années a compter de la signature du
présent arrété.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,
I'autorisation environnementale cesse de produire effet dans un délai de trois ans a compter
de la signature du présent arrété.

La prorogation de l'arrété portant autorisation environnementale peut étre demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par I'article L181-15 et R181-49 du
code de I'environnement.
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Article 12 : DECLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS

Deés qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente autorisation, qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés aux
articles L181-3 et L.181-4 du code de I'environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d'étre prescrites par le préfet, le bénéficiaire est
tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le beénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables 3 |'utilisation de
l'ouvrage ou de l'installation, a la réalisation des travaux ou a lI'aménagement en résultant ou
a I'exercice de Vactivité.

Article 13 : CESSATION ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

La cessation définitive, ou pour une période supérieure 4 deux ans, de I'exploitation ou de
I'affectation indiquée dans I'autorisation d’un ouvrage ou d’'une installation, fait I'objet d'une
déclaration par I'exploitant, ou, a défaut, par le propriétaire, auprés du préfet dans le mois
qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant
que l'arrét de plus de deux ans ne soit effectif.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues a I'article L. 181-
23 pour les autorisations.

La déclaration d'arrét d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note
expliquant les raisons de cet arrét et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation.
Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intéréts
énoncés a ['article L. 181-3 pendant cette période d'arrét. Si I'exploitation n'est pas reprise a
la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu,
considérer I'exploitation comme définitivement arrétée et fixer les prescriptions relatives 3
I'arrét définitif de cette exploitation et a la remise en état du site.

Article 14 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 15 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 16 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

En application de I'article R181-44 du code de l'environnement :
* Une copie de la présente autorisation est déposée 3 la mairie de la commune de
Longuyon ;
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* Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d'un mois
dans la commune de Longuyon. Un procés verbal de I'accomplissement de cette formalité
est dressé par les soins du maire ;

+ La présente autorisation est adressée au conseil municipal de la commune de Longuyon et
aux autres autorités locales consultées ;

» La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de Meurthe-et-
Moselle qui a délivré |'acte, pendant une durée minimale d‘un mois.

Article 17 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif de Nancy (5, place de la
Carriere, C.0O. n°20038, 54036 Nancy cedex)dans le cadre d'un contentieux de pleine
juridiction :

1° par les bénéficiaires ou exploitants, dans un délai de 2 mois a compter du jour ou la
présente décision leur a été notifiée ;

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a
compter de:

a) son affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° du R. 181-44 du code de

l'environnement ;

b) sa publication sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court a compter de la derniere formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette
derniére formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracieux
auprés de la Direction Départementale des Territoires (DDT) Service Environnement Risques
Connaissance — CO 60025 - 54035 NANCY CEDEX ou hiérarchique auprés du Ministre de la
Transition Ecologique - Direction de I'Eau et de la Biodiversité (MTE - DEB) - Tour Séquola -
92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX, dans le délai de 2 mois. Ce recours administratif prolonge
de 2 mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. La décision de rejet, expresse ou tacite — née du
silence de l'autorité administrative a l'issue du délai de 2 mois a compter de la réception du
recours gracieux ou hiérarchique - peut faire l'objet, avec la décision contestée, d’'un recours
contentieux aupres du tribunal administratif.

Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre la présente
décision, I'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire pour lui permettre
d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et I'administration.

A compter de la mise en service du projet autorisé, les tiers intéressés peuvent déposer une
réclamation aupres du préfet aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code
de l'environnement.
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Le préfet dispose d'un délai de 2 mois & compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. La décision expresse
ou tacite - née du silence de l'autorité administrative 3 I'issue du délai de 2 mois 3 compter
de la réception de la réclamation - peut faire I'objet soit directement d’un recours aupres du
tribunal administratif dans les 2 mois qui suivent cette décision, soit, préalablement, peut
faire I'objet d'un recours hiérarchique (auprés du ministre chargé de I'environnement) dans le
délai de 2 mois. Ce recours administratif proroge de 2 mois le délai de recours contentieux.
La décision de rejet, expresse ou tacite - née du silence de I'autorité administrative 3 I'issue
du délai de 2 mois a compter de la réception du recours hiérarchique - peut faire l'objet, avec
la décision contestée, d'un recours contentieux auprés du tribunal administratif dans le délai
de 2 mois.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 18 : EXECUTION DE 'ARRETE

Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, par intérim,

Le sous-préfet de Briey,

Le maire de la commune de Longuyon,

La directrice départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle, par intérim,
Le directeur de I'agence de L'eau Rhin-Meuse,

Le chef du service départemental de I'office francais de la biodiversité de Meurthe-et-

Moselle,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera publié

au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et dont une copie
sera tenue a la disposition du public dans les mairies intéressées.

1 5°MARS 2021

Nancy, le

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général par intérim,

Frédéric CARRE
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P] : annexes

- Arrété du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis a autorisation ou a déclaration en application
des articles L. 214-1 4 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de
la nomenclature annexée a I'article R. 214-1 du code de I’environnement

- Arrété du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 &

L. 214-6 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature
annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de I'environnement

- Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis a déclaration en application des articles L. 214-1
a L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.4.0 (2°) de la
nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié

- Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du
code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée
au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
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et par délégation,
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Le 5juillet 2016

JORF n°0223 du 26 septembre 2015

Texte n°4

Arrété du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis a autorisation ou &
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
I’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée a
I'article R. 214-1 du code de I'’environnement

NOR: DEVL1413844A

ELL:https:/iwww.legifrance.gouv.frieli/arrete/2015/9/11/DEVL1413844A/jo/texte

Publics concernés : tout public, maitres d’ouvrages publics et privés, notamment
exploitants de centrales hydroélectriques autorisées, collectivités territoriales, services
déconcentrés de I'Etat.

Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en application des
articles L. 214-1 4 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0.
de la homenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de I'environnement (dite
nomenclature « eau »).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « eau » soumet a autorisation les
installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d’eau, constituant un
obstacle & I'écoulement des crues ou un obstacle a la continuité écologique. Cet arrété
précise les prescriptions qui leur sont applicables en application des articles L. 211-2 et R.
211-1 a R. 211-6 du code de I'environnement. Ces prescriptions s’appliquent, pour partie,
aux modifications d’installations existantes, ainsi qu’a la remise en service d'installations
autorisées en vertu d’'un droit fondé en titre ou d’'une autorisation délivrée avant le 16
octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure & 150 kW.

Références : les textes modifiés par le présent arrété peuvent étre consultés, dans leur
version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-
1al. 214-4, R.211-1aR. 211-6 et R. 214-1 4 R. 214-56 :

Vu 'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 18 septembre 2014 ;



Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 23 septembre 2014 :

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 30 octobre au 23 novembre
2014,

Arréte :

Chapitre ler : Champ d’application et dispositions générales

Article 1

Le bénéficiaire de I'autorisation ou le déclarant d’'une opération relevant de la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature annexée a article R. 214-1 du code de I'environnement,
relative aux installations, ouvrages, remblais, épis dans le lit mineur d’'un cours d’eau
constituant un obstacle a I'écoulement des crues ou un obstacle a la continuité
écologique, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, y compris celles
liées a la production d’énergie hydraulique dés lors que cet usage y est associé, sans
préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la
nomenclature précitée et d’autres législations.

Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’autorisation.

Les prescriptions fixées dans le présent arrété n'ont pas un caractére exhaustif ; il ne fixe
notamment pas les prescriptions visant a éviter, réduire ou compenser l'impact des
installations, ouvrages, épis et remblais sur I'écoulement des crues. Des prescriptions
complémentaires peuvent étre définies par I'autorité administrative dans I'arrété
d’autorisation ou dans un arrété de prescriptions complémentaires établi en application de
l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de I'environnement.

Article 2

Les dispositions du présent arrété sont également applicables, sauf précision contraire,
aux modifications d’un ouvrage ou d’'une installation existant relevant de la rubrique
3.1.1.0. précitée, dont les éléments d’appréciation sont portés a la connaissance du préfet
de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code
de 'environnement.

Elles s’appliquent notamment aux modifications visant :

- a I'équipement en vue d’'une production accessoire d'électricité, d’ouvrages déja
autorisés pour un autre usage de I'eau, en application de I'article L. 511-3 du code de
I'énergie ;

- a 'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L.
511-6 du code de I'énergie ;

- au turbinage des débits minimaux, en application de I'article L. 511-7 du code de
I'énergie.



Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d’autorisation, une
demande d’autorisation doit étre déposée, dés lors que la modification est de nature a
entrainer des dangers et des inconvénients pour les éléments visés a l'article L. 211-1 du
code de I'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :

- conduit & la mise en place d’'un nouveau trongon court-circuité ;
- aggrave les conditions de franchissement de I'ouvrage par les poissons migrateurs ;
- entraine une augmentation significative du débit maximal dérivé ;

- conduit a I'augmentation significative du linéaire de cours d’eau dont I'nhydromorphologie
est modifiée ;

- accroit les prélevements autorisés pour I'usage initial, en cas d’équipement d’ouvrages
déja autorisés au titre de la loi sur I'eau, en application de I'article L. 511-3 du code de
I'énergie, en vue d'une production accessoire d’électricité.

Article 3

Les dispositions du présent arrété sont applicables, sauf précision contraire, au
confortement, a la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues
a l'article R. 214-18-1 du code de I'environnement, des ouvrages fondés en titre ou
autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure & 150
kW.

L'installation d'une puissance supplémentaire par rapport a la consistance légale
reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou
installations est soumise a 'application de I'article L. 214-3 du code de I'environnement.

Pour I'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance
autorisée, correspondant a la consistance légale, est établie en kW de la maniére
suivante :

- sur la base d’eléments : états statistiques, tout élément relatif a la capacité de production
passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables,
etc. ;

- a defaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/s) x Hmax (m) x 9,81 établie sur la base des
caracteéristiques de |'ouvrage avant toute modification récente connue de 'administration
concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la cote Iégale, etc.

Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes
installations, déterminé a partir des caractéristiques de la section de controle hydraulique
du debit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée
ou section de contrdle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de
chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau
et celle de la restitution & la riviére pour un débit total du cours d’eau égal a la somme du
debit maximal d’équipement et du débit réservé a I'aval.

Article 4



Conformément a I'article L. 531-2 du code de I'énergie, qui limite 'usage hydroélectrique a
75 ans maximum, le bénéficiaire d’une déclaration prévue & larticle L. 214-3 du code de
I'environnement relative a I'usage hydroélectrique se doit de déposer une nouvelle
déclaration avant cette échéance s'il désire poursuivre cette exploitation au-dela.

La durée maximale de 75 ans ne préjuge pas de la possibilité pour le préfet de fixer une
durée moins longue par arrété complémentaire.

Chapitre Il : Dispositions relatives a la préservation des milieux aquatiques

Section 1 : Principes généraux

Article 5

Dans la conception et la mise en ceuvre de leur projet, les maitres d’ouvrage doivent
définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible,
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur I'environnement.

L'implantation des nouvelles installations et nouveaux ouvrages doit &tre compatible avec
les caractéristiques des milieux aquatiques ainsi qu'avec les objectifs fixés par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu'ils existent.

Article 6

Le projet de construction d’'un nouvel ouvrage est établi en réduisant au maximum son
impact sur la continuité écologique par des dispositifs de franchissement ou des mesures
de gestion adaptées aux enjeux du cours d’eau.

Les enjeux relatifs au rétablissement de la continuité écologique sont examinés dans le
document d'incidence et le pétitionnaire propose les mesures a mettre en ceuvre au
regard de cet examen. Le choix des moyens d’aménagement ou de gestion doit tenir
compte des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de
proportionnaliteé des corrections demandées au regard de I'impact de chaque ouvrage et
de proportionnalité des colts par rapport aux avantages attendus.

La reduction d’'impact sur la continuité piscicole peut ne pas nécessiter 'aménagement
d’un dispositif de franchissement a la montaison ou a la dévalaison, dés lors que le
pétitionnaire démontre que cette continuité est garantie, sans un tel dispositif, 4 un niveau
suffisant pour permettre I'accomplissement du cycle biologique des poissons migrateurs et
garantir le brassage génétique et la diversité des structures d’age.

L'exigence d'efficacité du franchissement est maximale pour les espéces amphihalines,
compte tenu des effets liés au cumul d’obstacles sur leurs migrations.

La prise en compte d’une espéce amphihaline est appréciée au regard de sa présence
effective dans la section de cours d’eau ol I'ouvrage est projeté ou du calendrier



programme de reconquéte de cette section par cette espéce a I'issue d’un plan ou
programme de restauration de sa migration adopté ou en cours a l'aval de cette méme
section.

La réduction de I'impact sur la continuité sédimentaire vise a assurer le bon déroulement
du transport sédimentaire en évitant autant que possible les interventions au moyen
d’engins de chantier.

Ces dispositions sont également applicables dans le cadre :
- des renouvellements d’autorisations ;

- des modifications d’ouvrages ou installations existants conduisant a une augmentation
de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d’avoir des
impacts négatifs sur la continuité écologique ;

- des modifications d’ouvrages ou installations existants conduisant a une nouvelle
autorisation.

Dans ces trois cas, sur les cours d’eau non classés au titre de 'article L. 214-17 du code
de I'environnement, 'autorité administrative peut dispenser de la mise en place d’'un
dispositif de franchissement a la montaison ou a la dévalaison, si le pétitionnaire justifie
dans le document d'incidences qu'il n’existe aucun dispositif techniquement réalisable a
un colt économiquement acceptable au regard des avantages attendus pour les poissons
migrateurs et qu’il met en ceuvre des mesures particuliéres de réduction ou de
compensation des incidences.

Article 7

Les remises en service d'installations, les demandes de modifications, notamment
lorsqu’elles conduisent & une augmentation de 'usage de la ressource en eau, sont
conditionnees au respect de leurs obligations en matiére de sécurité publique, de débit
minimum biologique prévu par l'article L. 214-18 du code de I'environnement, et de
continuité ecologique sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 de ce
méme code, ainsi qu'au regard de toute prescription particuliére dont ils font I'objet.

Article 8

Le projet comprend, dans le respect des principes généraux fixés a l'article 5 ci-dessus,
des mesures visant & compenser 'impact résiduel significatif li¢ a 'opération et
notamment celui lié, a Faugmentation de I'effet d’étagement sur le cours d'eau, a la
création d'une retenue, a la création d’un obstacle a la continuité écologique ou a la
création d’'un trongon court-circuité.

Ces mesures peuvent consister notamment en des actions et des financements d’actions,
de préférence dans le trongon du cours d’eau hydromorphologiqguement homogeéne, visant
I'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d’obstacles,
restauration d’annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayéres, etc.) ou
de I'état écologique de la masse d’eau.

Section 2 : Dispositions relatives a la continuité écologique



Article 9

Lorsqu'il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-
dessus, 'aménagement d'un dispositif assurant la continuité piscicole & la montaison est
réalisé en tenant compte des capacités physiques des espéces cibles pour lesquelles
Faménagement est dimensionné. Il en est de méme pour la définition d’éventuelles
modalités de gestion.

Un debit d’attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué a I'aval du
dispositif de franchissement de I'ouvrage de maniére a guider les poissons migrateurs
vers I'entrée de ce dispositif. Cette mesure peut étre complétée, au besoin, par un
dispositif empéchant la pénétration du poisson dans le canal de fuite de l'installation et
tout autre organe hydraulique attirant le poisson sans Iui offrir d'issue (défeuillage,
surverse secondaire...).

Article 10

Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-
dessus, 'aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole a la dévalaison est
réalisé de maniere a assurer I'innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de
surverse et a éviter I'entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises
d'eau

Des lors que l'installation est utilisée pour la production d’hydroélectricité, la continuité
piscicole a la dévalaison peut étre également garantie :

- soit par une turbine ichtyocompatible ;
- soit par une prise d’eau ichtyocompatible.

Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi
nulle pour les espéces transitant dans la turbine. L'ichtyocompatibilité d’'une turbine doit
étre validée par plusieurs tests conduits pour I'ensemble des especes cibles et, le cas
échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de
fonctionnement en fonction du débit.

Une prise d’eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons
vers la turbine est rendue impossible par I'installation d’un plan de grilles dont l'inclinaison,
la vitesse et 'espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de
franchissement des espéces susceptibles de dévaler sur le site. L'espacement des
barreaux doit étre adapté a I'espéce cible Ia plus exposée en fonction de la taille des
stades dévalants. Pour I'anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra étre
abaissé a 15 mm selon la position de I'obstacle dans le bassin versant et I'effet cumulé.
Les modalités de franchissement par I'exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent
pas occasionner de blessures ou mortalités.

En cas d'impossibilités techniques a la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible,
qui devront étre démontrées ou, a titre de mesures transitoires, d’autres aménagements
pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d’eau ou des arréts de turbinage ou



de prélévement d’eau doivent étre mis en ceuvre dans la mesure ol leurs modalités
donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des
especes cibles.

Article 11

Dés lors que le transport suffisant des sédiments doit étre garanti pour le respect des
principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, I'exploitant ou a défaut le propriétaire peut
étre amené a mettre en place des actions spécifiqgues au niveau de son ouvrage.

En ce qui concerne les opérations de gestion du transit des sédiments, et sans préjudice
des regles de sécurité s'imposant par ailleurs, les ouvertures ciblées des ouvrages
évacuateurs (clapets, vannes, etc.) sont mises en ceuvre dés lors que les conditions de
deébits amorcent le transport des sédiments dans le cours d'eau. Les ouvrages
évacuateurs doivent étre congus et dimensionnés de maniére a permettre un transit
sédimentaire le plus proche possible des conditions naturelles dans ces conditions de
débit. Les temps d’ouverture doivent étre adaptés. Les risques sur le milieu en aval de
'ouvrage doivent étre appréhendés avant toute opération.

Dans le cas ol I'efficacité de ces opérations n’est pas garantie ou les risques sur le milieu
aval sont avérés, I'exploitant ou & défaut le propriétaire, entreprend des opérations de
curage en privilégiant le dépot des matériaux grossiers en aval de 'ouvrage dans les
zones de remobilisation du cours d’eau, si les caractéristiques des sédiments (volume,
granulométrie, physico-chimie), les exigences liées a la sécurité publique et la
préservation des milieux aquatiques en aval le permettent. S’agissant des sédiments les
plus fins, des hydrocurages peuvent étre pratiqués afin de limiter les impacts sur le milieu
aval.

Les mesures de gestion des sédiments sont, le cas échéant, précisées par arrété
préfectoral et font I'objet d’un suivi.

Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué a I’aval

Article 12

Le débit maintenu a l'aval d'un barrage comprend le débit minimum biologique tel que
défini a I'article L. 214-18 du code de I'environnement ainsi que, le cas échéant, le débit
nécessaire a garantir les droits d’'usage de |'eau existants et la protection des intéréts de
la gestion équilibrée et durable de 'eau énumérés a Il'article L. 211-1 présentant un enjeu
dans le trongon concerné.

Toutefois, lorsque le débit entrant est inférieur a ce débit fixé, le débit maintenu a l'aval est
au moins egal au débit entrant.

La valeur du débit maintenu a I'aval d’un barrage peut varier au cours de I'année, de
maniére a tenir compte des enjeux liés a la protection des milieux aquatiques et des
usages existants.

Le ou les dispositifs de restitution du débit minimal sont dimensionnés en privilégiant la
régulation du niveau d'eau amont. Le dispositif de restitution du débit minimal est mis en



place de maniére & permettre un contréle effectif de ce débit. Celui-ci peut étre restitué
par plusieurs ouvrages (organe spécifique, passe & poissons nécessitant un débit d'attrait,
dispositif de dévalaison, passe a canoég, etc.)

Pour les installations situées sur des cours d’eau classés au titre de I'article L. 214-17 (1°)
ou L. 214-17 (2°) du fait de la présence de poissons migrateurs amphihalins, le débit
minimum biologique est adapté aux exigences liées a la montaison des espéces
présentes.

La valeur du débit maintenu a I'aval, ses éventuelles variations au cours de I'année et les
modalités de restitution de ce débit sont, le cas échéant, précisées par arrété préfectoral.

Article 13

Dans le cas des barrages réservoirs et afin de réduire I'effet de I'artificialisation des débits
et du blocage du transport solide sur la dynamique hydromorphologique en aval, le
pétitionnaire peut étre amené a réaliser des lachers d’eau périodiques de maniére
combinee aux éventuelles dispositions de rétablissement du transport des sédiments. Ces
lachers sont destinés a réduire I'impact de I'absence de crues morphogénes naturelles de
fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables a la restauration d’une
dynamique hydromorphologique équilibrée. Ces lachers ne doivent pas engendrer
d’incidences négatives sur les peuplements (lachers en période de reproduction,
destruction des habitats abritant des pontes...).

Dans certains cas, ces lachers pourront également favoriser les migrations de certaines
especes de poissons. Un suivi de I'impact de ces lachers est mis en ceuvre. Les modalités
précises de ces lachers d’eau sont portées a la connaissance du préfet et peuvent étre
adaptées en fonction des résultats des suivis. Ces lachers font I'objet de la part du
petitionnaire d’une information adaptée des riverains et usagers aval concemeés.

Les modalités de mise en ceuvre de ces lachers d’eau a effet morphogéne sont, le cas
échéant, précisées par arrété préfectoral.

Chapitre Il : Contenu du dossier d’information sur les incidences

Section 1 : Dispositions générales

Article 14

Pour I'application du présent chapitre, le « dossier d'information sur les incidences »
correspond soit au document d'incidences sur I'eau et les milieux aquatiques prévu dans
le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration en application de l'article R. 214-6
ou de l'article R. 214-32 du code de 'environnement, soit aux éléments d’appréciation
portés a la connaissance du préfet en application de I'article R. 214-18 ou de l'article R.
214-18-1.

Le détail et la précision des informations apportées sont proportionnés aux impacts
prévisibles et aux enjeux du cours d’eau, en fonction des caractéristiques du projet ou de
I'ouvrage existant.



Le dossier d’information sur les incidences précise les mesures correctives prévues par le
pétitionnaire au regard de la prévision d’'impact.

Les dispositions du présent chapitre fixent les éléments qui doivent, a minima, figurer
dans le dossier d'information sur les incidences. Elles ne présentent pas un caractére

exhaustif et 'autorité administrative peut exiger des éléments complémentaires au regard
de I'impact prévisible de I'opération.

Section 2 : Dispositions applicables a la création de nouveaux ouvrages, aux
renouvellements d’autorisation et a certaines modifications d’ouvrages

Article 15

Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cadre :

- de la création de nouveaux ouvrages ;

- des renouvellements d’autorisation ;

- des modifications d’ouvrages ou installations existants conduisant 8 une augmentation
de la hauteur du seuil ou du barrage, si cette augmentation est susceptible d’avoir des

impacts négatifs sur la continuité écologique ;

- des modifications d’ouvrages ou installations existants conduisant a une nouvelle
autorisation.

Article 16

L’état initial fourni dans le dossier d’information sur les incidences contient la description
de la faune, de la flore et des habitats présents dans le trongon de cours d’eau qui sera
ennoyé suite a la construction ou au rehaussement d’'un ouvrage et, le cas échéant, dans
le trongon de cours d’eau nouvellement court-circuité et a I'aval immédiat de I'ouvrage.

Lorsque le projet concerne un ouvrage existant, le dossier d'information sur les incidences
comprend :

- un diagnostic de I'impact de 'ouvrage sur le franchissement de I'obstacle a la montaison
établi & partir de la description des paramétres géométriques et hydrauliques de I'obstacle
et des capacités de franchissement des espéces cibles ;

- le cas échéant, un diagnostic de la passe a poissons existante a la montaison ;

- un diagnostic de I'impact de 'aménagement existant sur la continuité piscicole a la
dévalaison.

Article 17

Lorsqu’en application des articles 6, 7, 9, 10 et 11 des mesures doivent étre mises en



ceuvre pour corriger I'impact de l'installation ou de I'ouvrage sur la continuité écologique,
le dossier d’information sur les incidences :

- précise le dispositif ou les modalités de gestion proposées pour corriger 'impact sur la
continuité piscicole, et notamment les mesures mises en ceuvre pour respecter les
dispositions de ces articles ;

- precise les mesures prévues pour assurer le transport sédimentaire ainsi que le
protocole prévu, notamment les périodes, le débit minimal entrant & partir duquel ces
mesures sont realisées, le débit de chasse et la durée de chasse :

- precise la répartition des débits entre les différents organes de 'ouvrage ;

- comprend un plan des ouvrages et installations en riviére et du dispositif assurant la
circulation des poissons détaillé au niveau d’un avant-projet sommaire.

Si le dispositif consiste en une passe a poisson, le dossier de demande mentionne le type
de passe, le débit transitant et le dénivelé interbassins pour une passe a bassins ainsi que
I'énergie dissipée dans les bassins ou la pente et les vitesses d’écoulement pour les
rampes, passes rustiques et passes a ralentisseurs. Il comporte également un plan
d’'implantation, un profil en long de la passe, sa géométrie, les especes prises en compte
et leur période de migration, la gamme de débits et les variations des cotes amont et aval
en fonction du débit du cours d’eau ainsi que le débit d'attrait. La répartition des débits
entre les différents organes de I'ouvrage doit étre précisée.

Un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d’entretien des dispositifs
de franchissement a la montaison est joint au dossier.

Le dossier précise également :

- les éléments de diagnostic sur les risques d’entrainement dans la prise d’eau et les
mortalites subies pour les différentes espéces :

- le dispositif proposé pour réduire autant que possible la mortalité des espéces par les
turbines lors de la dévalaison (plan des grilles, inclinaison, espacements des barreaux,
vitesses d’approche a hauteur du plan de grilles, turbines ichtyo-compatibles, exutoire de
dévalaison, goulotte de dévalaison, arréts de turbinages prévus, etc.);

- le dispositif empéchant les espéces de remonter dans le canal de fuite lorsque la
montaison n'est assurée qu’au niveau du barrage ou le dispositif permettant la liaison
entre le canal de fuite et le trongon court-circuité.

Lorsqu’en application de I'article 8 ci-dessus, le projet doit comprendre des mesures
visant & compenser l'impact lié a 'opération, le dossier d’information sur les incidences
détaille les mesures proposées.

Article 18

Le dossier d’'information sur les incidences précise les débits mentionnés a I'article 12 ci-
dessus et le(s) dispositif(s) mis en ceuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de
débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives sont précisées
dans des notes de calcul correspondantes. Un plan détaillé au niveau d’un avant-projet



sommaire est également fourni. Le dossier d’'information sur les incidences précise les
dispositifs de contrdle du débit restitué a 'aval.

Le cas échéant, le dossier d'information sur les incidences précise les mesures visant 3
corriger les effets de I'absence de crues morphogénes naturelles, prévues par l'article 12
ci-dessus.

Section 3 : Dispositions applicables a la modification d’ouvrages existants non

concernées par la section 2 ou a la remise en service d’installations en application
de l'article R. 214-18-1 du code de I’environnement

Article 19

Sur les cours d’eau classés en application de l'article L. 214-17 (I-2°) du code de
Fenvironnement, le pétitionnaire est tenu de respecter les dispositions de I'article 17 ci-
dessus.

L'autorité administrative peut imposer le respect de ces dispositions sur d’autres cours
d’'eau conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Article 20

Pour 'augmentation de la puissance maximale brute d’une installation, I'équipement d'un
ouvrage existant ou la remise en service d’installations en application de I'article R. 214-
18-1 du code de I'environnement, le dossier comprend en complément des éléments
demandés a l'article 14 ci-dessus, les éléments d'information sur les incidences ci-aprés :
- un diagnostic de lI'impact de I'ouvrage sur le franchissement de I'obstacle a la montaison
établi a partir de la description des paramétres géométriques et hydrauliques de I'obstacle
et des capacités de franchissement des espéces cibles ;

- le cas échéant, un diagnostic de la passe a poissons existante a la montaison ;

- un diagnostic de I'impact de 'aménagement existant sur la continuité piscicole a la
dévalaison ;

- en cas de rehausse du barrage, l'incidence en termes d’ennoiement ainsi que sur la
continuité piscicole a la montaison ;

- en cas d'augmentation du débit d’équipement, l'incidence sur la continuité piscicole a la
dévalaison ;

- la description des travaux prévus
- les modalités de gestion de l'installation, dont le débit dérivé ;

- le débit restitué a I'aval, tel que mentionné a I'article 12 et les dispositifs mis en ceuvre
pour le restituer.

Pour I'equipement d’un ouvrage existant, la demande précise également :



- le lien entre I'exploitant, le propriétaire de I'ouvrage et le titulaire de I'autorisation initiale ;
- les conséquences de I'usage hydroélectrique sur I'usage initial.

Pour la remise en service d'installation en application de l'article R. 214-18-1 du code de
I'environnement, la demande précise également la consistance légale de linstallation
eétablie conformément aux dispositions de I'article 3 ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et a la mise en service de
I'installation

Article 21

L'exploitant ou a défaut le propriétaire transmet au service chargé de la police de I'eau un
dossier de niveau « études de projet » ou « plans d’exécution » au moins un mois avant e
deébut des travaux. L'autorité administrative peut exonérer 'exploitant ou a défaut le
propriétaire de cette transmission si les éléments contenus dans la demande initiale sont
suffisamment précis.

Si des travaux sont réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d’eau, un plan de
chantier prévisionnel est joint & ce dossier. Il comprend :

- la localisation des travaux et des installations de chantier ;
- les points de traversée du cours d’eau ;

- les moyens techniques mis en csuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et
de destruction des milieux aquatiques ;

- les modalités d’enlévement des matériaux, la destination des déblais et remblais
éventuels et les dispositions prises pour I'évacuation et le traitement des éventuels
dechets solides et liquides générés par le chantier :

- le calendrier de réalisation prévu.

Article 22

L'exploitant ou & défaut le propriétaire informe le service instructeur du démarrage des
travaux au moins quinze jours avant leur démarrage effectif.

Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution
accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des
eaux et de la nécessaire prévention des inondations. Dans ce but, I'entretien des engins
et les stockages des produits destinés a cet entretien seront réalisés sur des sites prévus
a cet effet, situés hors du lit mineur et équipés de dispositifs de rétention permettant
d’empécher toute fuite de matiére polluante vers le cours d'eau. Il en est de méme pour le
stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux et matériaux extraits
du lit du cours d'eau.



L'exploitant ou a défaut le propriétaire prend toutes les dispositions nécessaires pour
éviter toute mortalité de la faune présente ou destruction de la flore présente sur I'emprise
des travaux ou sur le trongon impacté par les rejets. Hl effectue, lorsque cela est
nécessaire, des péches de sauvegarde.

L'exploitant ou & défaut le propriétaire procéde, avant la mise en service de l'installation, a
I'enlévement complet des installations de chantier, des constructions provisoires et des
déchets. Les déchets issus des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus a
cet effet.

Article 23

Au moins deux mois avant la mise en service prévue d’un ouvrage ou d’une installation,
I'exploitant ou a défaut le propriétaire transmet au service instructeur les plans cotés des
ouvrages exécutés a la réception desquels le service instructeur peut procéder a un
examen de conformité incluant une visite des installations.

Ces plans sont accompagnés d’'un compte rendu de chantier dans lequel I'exploitant ou a
défaut le propriétaire retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises
pour respecter les prescriptions qui lui ont été applicables, les écarts entre la réalisation et
les prescriptions, les raisons de ces écarts, les mesures alternatives prises et les
justifications de leur équivalence concernant I'efficacité en matiére de réduction d'impact
ou les justifications d’absence d’'impact y compris sur la sécurité.

Ce compte rendu est gardé a disposition des services de police de I'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, I'exploitant ou a
défaut le propriétaire adresse un compte-rendu d’étape a la fin des six mois puis tous les
trois mois.

L'autorité administrative peut adapter tout ou partie des dispositions du présent article, en
fonction des caractéristiques de I'ouvrage ou de linstallation et des impacts prévisibles de
I'opération.

Chapitre V : Dispositions relatives a I’entretien et au suivi de I'installation

Section 1 : Dispositions relatives a I’entretien de I'installation

Article 24

L’exploitant ou & defaut le propriétaire manceuvre les organes de régulation de I'ouvrage
de maniére a respecter les cotes mentionnées dans I'arrété d’autorisation ou dans les
arrétes de prescriptions complémentaires. Il ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes,
clapets) a chaque fois que le préfet de département 'ordonne pour des motifs liés a la
préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau et 3 la sécurité publique.

L'exploitant ou & défaut le propriétaire entretient et maintient fonctionnels les dispositifs
établis pour assurer ses obligations en matiére de continuité écologique et de débit
restitué a l'aval.



Article 25

L'exploitant ou a défaut le propriétaire est tenu d’'entretenir Ia retenue et, le cas échéant,
les canaux d’amenée d’eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d’entretien
ne nécessitent pas de déclaration ou d’autorisation préalable dans la mesure ou elles ont
été précisées dans la demande initiale et ol les dispositions de 'arrété fixant les
prescriptions techniques générales pour la rubrique 3.2.1.0 sont respectées.

Le service de police de I'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations
d’entretien au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas o l'urgence
iImpose une intervention immédiate.

Article 26

En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou
un désordre dans I'écoulement des eaux a I'aval (interruption dans la continuité) ou a
I'amont du site, 'exploitant ou & défaut le propriétaire doit immédiatement prendre toutes
les dispositions nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'a linterruption des
travaux ou la suspension de I'exploitation) afin de limiter les effets sur le milieu et sur
I'écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il informe également dans les
meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le
cas echeant, le gestionnaire du domaine public fluvial.

Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de I'installation

Article 27

L'exploitant ou & défaut le propriétaire est tenu d’établir les repéres destinés a permettre la
vérification sur place du respect des niveaux d’eau mentionnés dans l'arrété d’autorisation
ou dans les arrétés de prescriptions complémentaires notamment ceux contrdlant la
restitution du débit minimal. Les repéres sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au
nivellement général de la France (NGF) et associés & une échelle limnimétrique scellée &
proximite. Cette échelle indique le niveau normal de la retenue et doit rester accessible et
lisible pour les agents chargés du contrdle ainsi que pour les tiers, en intégrant les
contraintes de sécurité. L'exploitant ou & défaut le propriétaire est responsable de sa
conservation.

L'exploitant ou a défaut le propriétaire est notamment tenu d'entretenir les dispositifs de
restitution du débit minimal et le cas échéant le dispositif associé de contrdle de ce débit
minimal.

Article 28

Un carnet de suivi de l'installation est établi. Il précise I'ensemble des manceuvres de
vannes realisées et les principales opérations d’entretien réalisées conformément aux
dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus, ainsi que les incidents survenus et les
mesures mises en ceuvre pour les corriger. Ce carnet doit &tre tenu a la disposition des



agents de l'administration et des agents chargés du controle.

Lorsque linstallation reléve également de la rubrique 3.2.5.0. de la nomenclature annexée
a l'article R. 214-1 du code de I'environnement, le registre prévu a l'article R. 214-122-Ii
de ce code vaut ce carnet de suivi.

Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de I'installation sur le milieu

Article 29

Dans le cadre d’'une nouvelle installation ou d’un nouvel ouvrage, le bénéficiaire de
I'autorisation fournit au service chargé de la police de I'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences
initial et ceux observés sur le site sur la base d’un protocole de suivi validé pour un
minimum de cing ans.

En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, 'autorité administrative peut
édicter, le cas échéant, des arrétés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.

Dans le cadre de la modification d’un ouvrage ou d’'une installation existante, I'autorité
administrative peut imposer la fourniture d’un tel rapport.

Chapitre VI : Modalités d’application

Article 30

Le directeur de I'eau et de la biodiversité est charge de I'exécution du présent arrété, qui
sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait le 11 septembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de I'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault






REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministére de 1’écologie, du
développement et de ’aménagement
durables

NOR : DEVO0770062A

Arrété du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a
L. 214-6 du code de I’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de I’article R. 214-1 du code de ’environnement.

Le ministre d’Etat, ministre de I’écologie, du développement et de I’aménagement
durables,

Vu le code de I’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3,
L.214-1aL.214-4etR.211-1aR 211-6,R. 214-1 aR. 214-56 ;

Vu I'avis de la mission interministérielle de ’eau en date du 6 septembre 2007 ;

Vu I’avis du comité national de 1’eau en date du 13 septembre 2007 ,

Arréte :
Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au
tableau de I’article R. 214-1 du code de ’environnement, relative aux installations, ouvrages,
travaux ou activités conduisant a modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant a la dérivation
d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de
l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de

déclaration tel que défini au II de [’article R. 214-32, notamment les éléments prévus a 1’étude
d’incidence, dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni a celles
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¢ventucllement prises par le préfet en application de l'article R.214-39 du code de
I’environnement.

De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le
déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. Sont notamment
concernés :

- les travaux susceptibles d’entrainer la destruction des zones de frayéres, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
(rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au tablecau de Darticle R.214-1 du code de
I’environnement).

- la réalisation d’un passage busé de longueur superieure & 10 m, (rubrique 3.1.3.0 de la
nomenclature annexée au tableau de I’article R. 214-1 du code de I’environnement).

Article 3

Les ouvrages ou installations sont réguliérement entretenus de maniére & garantir le bon
¢coulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés a la surveillance et a
I'évaluation des prélévements et déversements. Ils doivent étre compatibles avec les différents
usages du cours d'eau.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation des ouvrages et travaux doit étre adaptée aux caractéres environnementaux des
milieux aquatiques ainsi qu’aux usages de 1’eau. Les conditions d’implantation doivent étre de
nature a éviter ou a défaut, a limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu
tant terrestre qu’aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du
régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation & I'aval comme 2 I'amont,
ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d'eau a lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne
doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L’impact du projet sur
I'espace de mobilité, défini comme I’espace du lit majeur a I'intérieur duquel le lit mineur peut se
deplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de I'évolution historique du cours
d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, a l'exception des ouvrages et
amenagements a caractére provisoire, faisant obstacle 4 la mobilité du lit mineur. Ces éléments
sont apprécié€s sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau
en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins ¢gale a
300 m.

Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages

Article §
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Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du
lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au
dimensionnement du projet.

Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning,
visant, le cas échéant, & moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et
ouvrages en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de I'écosystéme et des risques de perturbation de son fonctionnement ;

- de la nature et de 'ampleur des activités de navigation, de péche et d'agrément ; le préfet peut
en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent étre
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les
zones temporaires de stockage.

Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de I’eau au moins quinze
jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur
le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise a disposition du public.

Article 6

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de
perturbations significatives de I'écoulement des eaux a l'aval ni accroitre les risques de
débordement.

Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent étre compatibles
avec la capacité de nage des espéces présentes afin de ne pas constituer un obstacle a la
continuité écologique.

1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit mitial du cours
d’eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ;
il doit conserver la diversité d’écoulements.

En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre,
unc attention particuliére sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La diftérence
de linéaire du cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer
des proportions de facies d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers
proche de celle qui existait dans le lit détourné.

2° En cas de modification localisée liée & un ouvrage transversal de franchissement de cours
d’eau, le positionnement longitudinal de I’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de
fagon a garantir la continuité écologique. Le radier est situé a environ trente centimétres au-
dessous du fond du lit du cours d'eau et est recouvert d'un substrat de méme nature que celui du
cours d'eau. Un aménagement d’un lit d’¢tiage de facon a garantir une lame d’eau suffisante a
I’étiage est assuré.

Le raccordement entre ’ouvrage et le lit aval est si nécessaire stabilisé par ’aménagement d’un
dispositif de dissipation d’¢énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion
progressive.

Article 7
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Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou I'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation. Il doit en outre garantir une
capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive a un orage ou un phénoméne pluvieux de forte amplitude.

Article 8

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
I'écoulement des eaux & l'aval ou & l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures
possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont
interrompus  jusqu’a ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le
renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de
I’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de I’incident soit du fait des conséquences
potenticlles de I'incident notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour
’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade.

Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 9

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du contrdle dans les conditions prévues
a l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

Article 10

Le déclarant ¢tablit au fur et & mesure de 1'avancement des travaux un compte rendu de chantier,
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter
les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu
et sur I'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis & la disposition des services chargés de la
police de l'eau.

A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les
profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au
préfet un compte rendu d'étape & la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l'accés et la continuité de circulation sur les berges, en toute
séeurlté et en tout temps aux agents habilités a la recherche et la constatation des infractions en

application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de
l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 12
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Le service chargé de la police de I’eau peut, a tout moment, pendant et aprés les travaux,
procéder a des contrdles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le
déclarant permet aux agents chargés du contrdle de proceder a toutes les mesures de vérification
et expériences utiles pour constater ’exécution des présentes prescriptions.

Chapitre 111 : Modalités d'application

Article 13

S1 au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arréte conformément a l'article R. 214-39 du code de ’environnement, dans le respect des
intéréts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a larticle L. 211-1 du code de
I'environnement.

Article 14

Si le respect des intéréts mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement n’est pas
assuré par l'exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut imposer, par arrété
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de [l'article
R. 214-39 du code de I’environnement.

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis a une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au

préfet dans les trois mois qui suivent conformément & Iarticle R.214-45 du code de
I’environnement.

Article 16

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités existants et [également réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Article 17

Le directeur de I'eau est chargé de I'exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel
de la République francaise.

Fait a Paris, le 28 novembre 2007

SIGNE

Le Directeur de I’cau
Pascal BERTEAUD
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Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements
ou protections de berges soumis a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code
de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié

Modifié par l'arrété du 27 juillet 2006 paru le 25 ao(t 2006

NOR: ATEE0210028A

Le ministre de 'aménagement du territoire et de I'environnement,

Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L. 211-1a L. 211-3 et L. 214-1 4 L. 214-6 ;

Vu le décret n® 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et
I'arrété du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues a |'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

VU le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises &
autorisation ou & déclaration en application de ['article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées
les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1892 sur l'eau et l'article 58 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la
répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis a autorisation ou a déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 22 juin 2001 ;

Vu |'avis du Comité national de I'eau en date du 11 juillet 2001,

Arréte :
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Chapitre ler

Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée a I'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant
de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé,
relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrété, sans préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de
la nomenclature précitée et d'autres Iégislations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration des lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété ni a celles
éventuellement prises par le préfet en application de I'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
SusVisé.

En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant
ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de Ia
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou I'autorisation.

Article 3

Les ouvrages ou installations sont réguliérement entretenus de maniére a garantir le bon écoulement
des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés a Ia surveillance et a I'évaluation des prélévements et
déversements. lIs doivent &tre compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre Il
Dispositions techniques spécifiques
Section 1

Conditions d'implantation

Article 4
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L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales
locales. Elle doit notamment ne pas étre de nature a perturber sensiblement les zones du milieu
terrestre comme aquatique, présentant un intérét floristique et faunistique, et ne pas engendrer de
perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de I'écoulement naturel des eaux
susceptible d'aggraver le risque d'inondation a I'aval comme a I'amont.

Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire a
créer une digue et a rehausser le niveau du terrain naturel.

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme I'espace du lit majeur a l'intérieur duquel le lit
mineur peut se déplacer. L'impact du projet sur I'espace de mobilité est évalué par I'étude d'incidence
en tenant compte de la connaissance de I'évolution historique du cours d'eau et de la présence des
ouvrages et aménagements significatifs, a l'exception des ouvrages et aménagements a caractére
proviseoire, faisant obstacle a la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une
longueur minimale totale de 5 km.

Section 2
Conditions de réalisation et d'exploitation

des travaux et ouvrages

Article 5

Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, a moduler dans le temps
et dans 'espace I'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la sensibilité de I'écosystéme et des risques de perturbation de son foncticnnement : les travaux
ne doivent notamment pas é&tre de nature a détruire les zones de frayéres, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si I'opération envisagée ne
peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable
la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des articles L214-1 a L214-3 du code de
'environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 et
avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de péche et d'agrément ; le préfet peut en
outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent étre
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6

La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection a utiliser doit étre déterminée
dans le dossier et leur mise en place effectuée suivant les régles de l'art, en tenant compte des
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contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondedur...). Les enrochements doivent limiter au
maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.

Si ces travaux sont destinés & contrdler une érosion de pied, ils doivent étre réalisés en descendant la
protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de
s'enfoncer et de s'adapter.

D'une maniére générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent d'obtenir la méme rugosité que celle de la riviere doivent é&tre privilégiées, pour éviter les
risques d'affouillement directement & I'aval et d'accélération de I'écoulement des eaux.

Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple a enrocher les pieds de
berge et & implanter des végétaux en partie haute de |a berge entrent dans le cadre d'application de
cet arréte. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de I'application de Ia
rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de
consolidation consistant & implanter sur 'ensemble de Ia berge des végétaux vivants uniquement.

Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes, les espéces végétales doivent étre choisies
parmi les espéces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou
écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation & systéme
racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entrainer des
perturbations importantes de I'écoulement des eaux en cas de deracinement, notamment le peuplier,
sont proscrites.

Article 7

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embacles ni de
perturbations significatives de I'écoulement des eaux a I'aval.

Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité
d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas
de crue consécutive & un orage ou un phénoméne pluvieux de forte amplitude.

Article 8

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provequer une pollution accidentelle ou un désordre
dans I'¢coulement des eaux & l'aval ou & I'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre
les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter I'effet de l'incident sur le
milieu et sur I'écoulement des eaux et afin d'éviter quil ne se reproduise. Il informe également, dans
les meilleurs délais, le service chargé de la police de I'eau de l'incident et des mesures prises pour y
faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident 3 proximité d'une zone de baignade,
conformément a I'article L. 211-5 du code de I'environnement.

Section 3
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Conditions de suivi des aménagements

et de leurs effets sur le milieu

Article 9

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés du controle dans les conditions prévues a
l'article L. 216-4 du code de I'environnement.

Article 10

A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur
et &4 mesure de I'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les
mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de
son aménagement sur le milieu et sur I'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit étre gardé a la
disposition du service chargé de la police de l'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet
un compte rendu d'étape a la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11

Le déclarant veille &4 ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques
pour la sécurité publique au droit ou a 'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles a
I'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.

Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de I'évolution des
végetaux et veiller a ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles a I'écoulement des eaux ni de
risques d'embacles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits
permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas étre utilisés en période
de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entrainer les produits
directement dans le cours d'eau.

Section 4

Dispositions diverses

Article 12

Les travaux ne doivent pas entraver ['accés et la continuité de circulation sur les berges, en toute
sécurité et en tout temps aux agents habilités a la recherche et la constatation des infractions en
application de l'article L. 216-3 du code de I'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de I'entretien,
sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
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Article 13

Le service chargé de la police des eaux peut, & tout moment, pendant et apres les travaux, procéder 4
des contréles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant
permet aux agents chargés du controle de procéder a toutes les mesures de vérification et
expériences utiles pour constater 'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre NI

Modalités d'application

Article 14 (Abrogé)

Article 15

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrété conformément a l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des
principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 211-1 du code de
I'environnement.

Article 16

Si les principes mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement ne sont pas garantis par
I'exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut imposer, par arrété complémentaire,
toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article 32 du
décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susviseé.

Article 17

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis & une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois

mois qui suivent.

Article 18

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités existants et légalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.
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Article 19

Le directeur de I'eau est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de
la République frangaise.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de I'eau
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Le 7 ao(0t 2020

Arrété du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais soumis a déclaration en application des articles
L. 214-1 4 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°)

de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: ATEEO210027A

Version consolidée au 18 ao(t 2018

Le ministre de 'aménagement du territoire et de I'environnement,

Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 3 3 et L. 216-1 3
6;

Vu le décret n® 911283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés
aux cours d'eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la
mer dans les limites territoriales, et I'arrété du 26 décembre 1991 portant
application de son article 2 ;

Vu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures
d‘autorisation et de déclaration prévues a I'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des
opérations soumises a autorisation ou a déclaration en application de I'article 10
de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles
peuvent étre édictées les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°)
et 9 (3°) de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau et I'article 58 de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte
contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités
soumis a autorisation ou a déclaration par I'article 10 de la loi n°® 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 22 juin 2001;

Vu l'avis du comité national de I'eau en date du 11 juillet 2001,



Chapitre ler : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le
ler octobre 2006

Le déclarant d'une opération, non mentionnée i l'article 2 du décret du 2 février
1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages ou
remblais dans le lit majeur des cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrété, sans préjudice de I'application des prescriptions fixées au titre
d’autres rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations.

Article 2

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le 1er
octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le
dossier de déclaration dés lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du
présent arrété ni a celles éventuellement prises par le préfet en application de
I'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de I'installation, de 'ouvrage ou des travaux, dans
leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en aucun cas
dépasser les sevils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou I'autorisation.

Article 3

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le
Ter octobre 2006

Les ouvrages, installations ou remblais sont réguliérement entretenus de maniére 3
garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection des intéréts
visés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement ainsi que ceux destinés 2 la
surveillance et a ['évaluation des préléevements et déversements et au suivi du
miliev aquatique. lIs doivent étre compatibles avec les différents usages du cours
d'eau.

Chapitre I : Dispositions techniques spécifiques



Section 1: Conditions d’'implantation.

Article 4

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 ao(0t 2006 en vigueur le
1er octobre 2006

L'implantation de I'installation, de I'ouvrage ou du remblai doit prendre en compte
et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau
et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des
eaux, le chevelu, les infiltrations dont I'existence de certains milieux naturels
comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.

L'implantation d’une installation, d’un ouvrage ou d’un remblai doit tenir compte
des chemins préférentiels d’écoulement des eaux et les préserver.

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et
I'implantation des installations, ouvrages ou remblais. Cette transparence
hydraulique doit étre recherchée, au minimum, jusqu‘aux conditions hydrauliques
de la plus forte crue historique connue ou celle de la crue centennale si celle-ci lui
est supérieure. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire
les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver
les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la
sécurité publique en cas de crue.

Les installations, ouvrages ou remblais doivent étre congus ou implantés de fagon a
réduire au maximum la perte de capacité de stockage des eaux de crue,
l'augmentation du débit a I'aval de leur implantation, la surélévation de la ligne
d’eau ou 'augmentation de I'emprise des zones inondables a 'amont de leur
implantation.

Afin gqu’ils ne constituent pas de danger pour la sécurité publique, ils ne doivent en
aucun cas engendrer une surélévation de la ligne d’eau en amont de leur
implantation susceptible d’entrainer leur rupture. lls ne devront ni faire office de
barrage ni de digue, sauf a étre congus, entretenus et surveillés comme tels. Ils
reléveraient dans ce cas de la rubrique 3.2.5.0 ou 3.2.6.0.

Section 2 : Conditions de réalisation et d’exploitation des installations et ouvrages.

Article 5

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 5 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le
ler octobre 2006

Les installations, ouvrages ou remblais sont congus et réalisés suivant les régles de



I'art. lls doivent notamment résister 3 I'érosion des eaux, rester stables en crue et
en décrue, &tre munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux
d’infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la
fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.

Article 6

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les
pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature
que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours
des travaux ainsi qu'aprés leur réalisation.

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution
accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux 3 I'aval ou 3 I'amont du
site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et I'incident
provoqug, et prendre les dispositions afin de limiter I'effet de I'incident sur le
milieu et sur I'écoulement des eaux et d’éviter qu'il ne se reproduise. Il informe
également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de
I'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales
en cas d'incident & proximité d'une zone de baignade, conformément 3 I'article L.
211-5 du code de I'environnement.

Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.

Article 7

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Le déclarant est tenu de laisser accés aux agents chargés de la police des eaux dans
les conditions prévues 3 l'article L. 216-4.

Article 8

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le
Ter octobre 2006

A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier,
qu’il aura établi au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter
les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu‘il a identifiés de son
aménagement sur le milieu et sur I'écoulement des eaux et les mesures de



rétablissement qu’il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte
rendu doit étre gardeé a la disposition du service chargé de la police de I'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant
adresse au préfet un compte rendu d’étape a la fin de ces six mois puis tous les
trois mois.

Article 9

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le Ter
octobre 2006

Le déclarant veille a assurer la surveillance et I'entretien des installations et
ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaitre et nuire a leur
stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises a cet effet. Il
établit chaque année, et garde a la disposition des services chargés de la police des
eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes ou ils
ont fonctionné.

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Arrété 2006-07-27 art. 7 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Section 4 : Dispositions diverses.

Article 11

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

L'aménagement ne doit pas entraver l'acces et la continuité de circulation sur les
berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités a la recherche et la
constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de
I'environnement, ainsi qu’aux agents chargés de |'entretien, sans préjudice des
servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 12

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Le service chargé de la police des eaux peut, a tout moment, pendant et apres les
travaux, procéder a des contrdles inopinés, notamment techniques,
cartographiques et visuels. Le déclarant permet aux agents chargés du contrdle de
procéder a toutes les mesures de vérification pour constater |'exécution des



présentes prescriptions.

Chapitre Il : Modalités d'application.

Article 13

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

En cas de cessation définitive ou d’absence prolongée d’entretien de l‘ouvrage, le
déclarant proceéde au rétablissement des écoulements naturels tels qu’ils existaient
antérieurement, a l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout
danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 14

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la
modification de certaines des prescriptions applicables 2 I'installation ou I'ouvrage,
il en fait la demande au préfet, qui statue par arrété conformément 2 l'article 32
du décret n® 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée a l'article L. 2111 du code de
I'environnement.

Article 15

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Siles principes mentionnés a l'article L. 21141 du code de I'environnement ne sont
pas garantis par I'exécution des prescriptions du présent arrété, le préfet peut
imposer, par arrété complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y
compris des expertises, en application de I'article 32 du décret n® 93-742 du 29
mars 1993 susvisé.

Article 16

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao(t 2006 en vigueur le ler
octobre 2006

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis 3 une autre personne que celle
qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en



faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 17

Modifié par Arrété 2006-07-27 art. 1 JORF 25 ao0t 2006 en vigueur le 1ler
octobre 2006

Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations et
ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés a la date de publication du
présent arrété.

Article 18

Le directeur de I'eau est chargé de lI'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de la République francaise.

Yves Cochet






